
ВНИМАНИЕ! Текущее руководство по эксплуатации Pandora DX-4G полностью 
соответствует системе Pandora DX-4GP, за исключением компектации. 

1. Руководство по эксплуатации 1 шт.
2.  Индивидуальная карта владельца 1 шт.
3.  Радиометка 1 шт.
4.  Чехол для радиометки 1 шт.
5.  Выносная кнопка 1 шт.
6.  Бипер (малогабаритный звуковой извещатель) 1 шт.
7.  Базовый блок системы 1 шт.
8.  Внешний датчик температуры 1 шт.
9.  Пьезоэлектрическая сирена 1 шт.
10.  Комплект кабелей и крепежа 1 шт.
11.  Схема подключения 1 шт.
12.  Упаковка 1 шт.

ВНИМАНИЕ! Новая система Pandora DX-4GP обладает индивидуальным 
программным обеспечением, основанным на проприетарном/собственном 
протоколе передачи данных для работы с удалённым сервером (не требует 
настройки EGTS протокола и не поддерживает расширенные параметры).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

ПИТАНИЕ РЕЛЕ +12В
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CH9 – Зажигание

CH6 – АСС

200mA (+/-)

200mA (+/-)

200mA (+/-)

200mA (–)

200mA (+/-)

250mA (+)
6

3

5

2

4

1

красный

коричневый

желтый

оранжевый

зеленый

синий

3
2
1

6
5
4

Х6


